
ALPINE 2-KANALS FORSTÆRKER
245 BBXT600

•	 Terminaler:	På	begge	sider
•	 Forstærker	type:	Klasse	A/B
•	 Kaneler:	2/1	kanaler
•	 Temperatur	kontrol
•	 Strømforsyning:	Jævnstrøm-jævnstrøm	PWM	strømforsyning
•	 Type	strømforsyning:	MOS-FET
•	 Beskytter	mod:	For	meget	strøm,	for	mange	volt	og	for	høj	temperatur
•	 Crossover:	Variabel	low-pass	/	high-pass
•	 Grøn/rød	LED	for	status
•	 1	par	RCA	(phono)	indgange
•	 1	par	RCA	(phono)	udange

•	 Maks.	effekt:	300	W
•	 RMS	effekt:		 Per	kanal	i	4	OHM:	2	x	50	W
	 	 	 Per	kanal	i	2	OHM:	2	x	70	W
	 	 	 Brokoblet	i	4	OHM:	1	x	130	W
•	 Crossover	frekvens:	(FRA/LPF/HPF	valgbar)
	 	 	 1/2	kanal:		 LP:	50Hz	-	250Hz	
	 	 	 	 	 HP:	80Hz	-	1,2kHz
•	 Equalizer:		 BASS	EQ	fast	frekvens	45Hz.
	 	 Variabel	gain:	0dB	til	+12dB
•	 Strømkrav:	14,4V	jævnstrøm	(11V	til	16V)
•	 Input	følsomhed:	0,2	-	8V
•	 Frekvens	respons:	5	Hz	-	50kHz	(	+	0,-3	dB)
•	 Højtaler	impedans:	4	eller	2	Ω
•	 Størrelse:	250	x	52	x	240	mm.
•	 Vægt:	1,9	kg.


